














Աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն 1 ինժեներ, 1 ներկարար, 2 թիթեղագործ,     
2 բանվոր :



































 











 

 







 

 





 













անվանումը 
չափման 
միավոր 

քանակ 
միավոր գինը արժեքը 

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ     

  

Գլխավոր ճակատի 2-րդ 

մուտքի դռան մաքրում և 

լաքապատում 

մ2 

13.6 

  

Ճաղաշարի ներկում մ2 4.7   

Մուտքերի 

անձրևապաշտպան 

ծածկերի ծեփամածկում և 

ներկում ֆասադային 

ներկով 

մ2 

31.4 

  

Տանիքի ծածկի մասնակի 

վերանորոգում 
մ2 

6.7 
  

Ծածկի կողային լանջի 

թիթեղի փոխում 

արցունքակալով 

·Ù 12.5   

Կաթսայատան արտածման 

օդատար խողովակների 

պատրաստում և 

տեղադրում ցինկապատ 

թիթեղից 

·Ù 8.2   

Բակի կողմից 

նախամուտքի սրահի 

պահերի և առաստաղի 

ներկում լատեքսով 

մ2 

28.5   

Ընդունարանի պատերի և 

առաստաղի ներկում 

լատեքսով մ2 6.2 

  

Շքամուտքում տեղադրված 

Ֆեմիդայի արձանի 

ետնախորշի բարձրորակ 

ներկում լատեքսով մ2 3.3 

  



անվանումը 

չափմ
ան 

միավո
ր 

քանակ 

միավոր գինը արժեքը 

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

    

Պրոֆիլավոր թիթեղի 

ապամոնտաժում 
մ2 8.0   

Տանիքի ծածկի 

վերանորոգում պրոֆիլավոր 

թիթեղով/նոր թիթեղի 

մասնակի օգտագործմամբ/ մ2 17.5 

  

Ազատ ջրթող, ցինկապատ 

թիթեղից արցունքակալով 
գմ 3.5   

Ճակատի փայտե դիմակալ 

25մմ հաստ. տախտակից 
մ2 0.625   

Կողային պատի 

վերանորոգում 20 սմ 

պեմզոբլոկով մ2 0.5 

  

Պատուհանի բացվածքի շար 

20սմ պեմզոբլոկով մ2 1.1 
  

Մուտքի դռան վերանորոգում 

և տեղադրում 
մ2 2.0   



անվանումը 

չափմա
ն 

միավոր 
քանակ 

միավոր գինը արժեքը 

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

    

Պատուհանների արտաքին 

շեպերի սվաղ սեմենտ-

ավազե շաղախով 

գմ 19.5   

Գոյություն ունեցող 

ալյումիներ ջեռուցման 

մարտկոցների 

ապամոնտաժում կետ 13.0 

  

Պատերի ներկում 

լատեքսային ներկով 
մ2 50.0   

Ապամոնտաժված 

ալյումինե ջեռուցման 

մարտկոցների մոնտաժում 

կետ 13.0   





     



 

 

 

 



 

 

 

 


